
    

- ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปรญิญาตรี ศิลปกรรม การท่องเทีย่ว การศึกษา -  1145  

 

       รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 

ประเภทของอากาศยานไร้คนขับทางการทหารในกองทัพสหรัฐฯ ที่ใช้ในสงครามอัฟกานิสถาน  
ตั้งแต่ ค.ศ. 2001-2014 

The types of the usage U.S. military unmanned aircrafts in Afghan War 
since 2001-2014 

 

ปวีณา บุศบกอ่อน1 
พรพรรณ โปร่งจิตร2  
 

บทคัดย่อ 
 อากาศยานไร้คนขับได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องเพื่อประโยชน์ในด้านการใช้งานให้หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ จนท าให้อากาศยานไร้คนขับสามารถท าหน้าท่ีในหลายๆ ด้านเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการแยกประเภทของอากาศ
ยานไร้คนขับ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ อากาศยานไร้คนขับท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านพลเรือนและ 
อากาศยานไร้คนขับท่ีพัฒนาเพื่อใช้งานทางการทหาร โดยอากาศยานไร้คนขับทางการทหารนั้นมีเกณฑ์การแบ่งประเภทหลาย
วิธี ส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทตามลกัษณะการใช้งานเนื่องจากเป็นการวิธีท่ีง่ายที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การ
ใช้เป็นเป้าฝึกซ้อมยิงจากพ้ืนดินใหก้ับพลปืนต่อต้านอากาศยาน การใช้ลาดตระเวนเพ่ือการข่าว และการใช้ในด้านการโจมตี
เป้าหมาย นอกจากน้ียังมีการแบ่งประเภทตามขนาด การแบ่งตามพิสัยและความทนทานในการปฏิบัตงิานของอากาศยานไร้
คนขับ และการแบ่งตามตามสมรรถนะการบรรทุกและรัศมีการบิน ซึง่ในการแบ่งประเภทในลักษณะนีเ้ป็นการสะดวกต่อการ
ใช้งานและเพื่อควบคุมจ านวนการส่งออกอากาศยานไรค้นขับทางการทหาร 
 อากาศยานไร้คนขับทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ ทุกประเภทไดถู้กใช้ในการปฏิบัติภารกจิในสงคราม
อัฟกานิสถาน โดยเฉพาะอากาศยานโจมตไีร้คนขับ ซึ่งได้มีการพัฒนาความรุนแรงและประสิทธิภาพการโจมตีในเครื่องรุ่นต่อมา 
รวมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับให้มคีวามสามารถทางด้านยุทธศาสตร์และช่วยเหลือกองทัพในด้าน
ต่างๆ ไดม้ากขึ้นอย่าง Global Hawk (RQ-4A) 
 

ค ำส ำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ  สงครามอัฟกานิสถาน  กองทัพสหรัฐฯ 
 

 

Abstract 
 Unmanned aircrafts have developed the efficiency of the machine for the benefit of a various of 
applications and efficiency. Until the unmanned aircrafts are able to do more functions, therefore having 
to separate the types of unmanned aircrafts which can be divided into 2 main types: unmanned aircrafts 
developed for civilian and unmanned aircrafts developed for military. By military unmanned aircrafts, 
there are many classification criteria but most of them are categorized according to usage characteristics 
because it is the easiest method, which can be divided into 3 types: used as targets for ground-fire 
training for anti-aircraft, using reconnaissance for news, and the use of targeted attacks. In addition, they 
are categorized by size, range and durability in the operation of unmanned aircraft, and dividing according 
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to the carrying capacity and flight radius. In this type of classification, it is convenient to use and to 
control the number of military unmanned aircraft exportation. 
 All types of US military unmanned aircrafts have been used in missions in the Afghan war. 
Especially the unmanned attack aircrafts which have developed the violence and effectiveness of attacks 
on later models. As well as improving the efficiency of unmanned aircrafts for strategic capabilities and 
helping the army in other parts such as Global Hawk (RQ-4A). 
 
Keywords: Unmanned aircraft, Afghan War, the U.S. army 
 
บทน า 
 ในช่วงสงครามอัฟกานิสถาน ค.ศ. 2001-2014 อากาศยานไร้คนขับได้มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ และรักษาชีวิตนักบิน โดยมีการน ามาใช้งานหลายประเภทในพื้นที่สงครามและ
สามารถท าหน้าท่ีได้หลากหลาย การแบ่งประเภทของอากาศยานไร้คนขับจึงเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดหน้าที่เพื่อให้เหมาะสม
กับการน าไปใช้ในปฏิบัติการต่างๆ และเพื่อเป็นการก าหนดระดับการควบคุมการใช้งานและการส่งออกของอากาศยานไร้
คนขับ จึงมีการจัดแยกประเภทตามประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับรุ่นนั้นๆ โดยเฉพาะอากาศยานโจมตีไร้คนขับที่มี
ความส าคัญต่อกองทัพสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก และเพื่อป้องกันการน าไปใช้เพื่อก่อเหตุร้ายหรอืเป็นอันตรายต่อประเทศ จึงต้องมี
การแยกประเภทเพ่ือจ ากัดการส่งออกและผู้ซื้อ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาประเภทของอากาศยานไร้คนขับในการใช้งานทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ ในสงคราม
อัฟกานิสถาน ตั้งแต ่ค.ศ. 2001-2014 
 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับในรุ่นที่มีบทบาทส าคัญในสงครามอัฟกานิสถาน ตั้ งแต่  
ค.ศ. 2001-2014 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาประเภทของอากาศยานไร้คนขับทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ  ที่ใช้ในสงคราม
อัฟกานิสถาน ตั้งแต่ ค.ศ. 2001-2014 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นสงครามอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการใน  ค.ศ.
2001ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ ได้น าอากาศยานโจมตีไร้คนขับเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในสงครามครั้งนี้ จนถึงใน ค.ศ. 2014 สหรัฐฯ ได้
ประกาศถอนกองก าลังส่วนใหญ่ออกจากอัฟกานิสถาน และยุติสงครามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาประเภทของอากาศยานไร้คนขับทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ และคุณสมบัติของ
อากาศยานไร้คนขับเฉพาะรุ่นที่มีบทบาทส าคัญที่ใช้ในสงครามอัฟกานิสถาน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับของกองทัพ
สหรัฐฯ ที่ใช้ในสงครามอัฟกานิสถาน ค.ศ. 2001-2014 ทั้งบทความ หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และน าเสนอข้อมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
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ผลการวิจัย 
 อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) คือ เครื่องบินขนาดเล็กท่ีสามารถบังคับได้ใน
ระยะไกลโดยไม่ต้องมีนักบินประจ าเครื่อง โดยลักษณะการควบคุมเครื่องมี 2 รูปแบบ คือการควบคุมจากภาคพื้น และควบคุม
ด้วยระบบอัตโนมัติที่สั่งการโดยคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน อากาศยานไร้คนขับนั้นมีกล้องจับ
ภาพคุณภาพสูงที่สามารถถ่ายได้ทั้งกลางวัน (Electro optical) และกลางคืนด้วยระบบอินฟาเรด (Infrared Sensor) ซึ่ง
สามารถบันทึกและส่งภาพกลับไปยังฐานบัญชาการภาคพื้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงพื้นที่และก าหนดเป้าหมายโจมตี  
 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 อากาศยานไร้คนขับถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าฝึกให้กับพลปืนต่อต้านอากาศยานและ
การโจมตี ต่อมาได้มีการประยุกต์น าเครื่องบินไอพ่น (Jet Engines) เข้าไปติดตั้งในระบบเครื่องยนต์ เช่น รุ่น Ruan Firebee I 
ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1949 และใน ค.ศ. 1951 บริษัท Beechaft ได้สร้างอากาศยานไร้คนขับรุ่นโมเดล 1001 ข้ึนเพื่อใช้ในกองทัพ
สหรัฐฯ แต่โดยลักษณะทั่วไปยังไม่ต่างจากเครื่องบินที่ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล (มาโนชญ์ อารีย์ , 2560) ซึ่งอากาศยานไร้
คนขับได้รับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ลาดตระเวนในสงครามมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 แต่ในเวลานั้นยังไม่สามารถช่วยในการ
รบได้ จนในสงครามเวียดนามอากาศยานไร้คนขับได้ถูกน ามาใช้ในสงครามเพื่อการลาดตระเวนตรวจการณ์ภูมิประเทศแต่ยังคง
เป็นเทคโนโลยีในขั้นต้นเท่าน้ัน  
 ในทศวรรษ 1980 อิสราเอลได้เริ่มน าอากาศยานไร้คนขับท่ีตนเองเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาใช้ในปฏิบัติการสู้รบทางตอนใต้
ของเลบานอน สืบเนื่องจากในช่วงสงครามตุลาคม (October War) ค.ศ.1973 ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่ม
ประเทศอาหรับที่น าโดยอียิปต์และซีเรีย อิสราเอลได้สูญเสียเครื่องบินทางการทหารไปเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในเวลาต่อมา
อิสราเอลจึงได้พัฒนาอากาศยานสอดแนมไร้คนขับและน ามาใช้ในสงครามได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งกองทัพอากาศอิสราเอลถือได้ว่า
เป็นผู้บุกเบิกการน าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในสงครามและรวมอากาศยานไร้คนขับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเป็นประเทศ
แรกในช่วงปลายทศวรรษ 1970-1980 และผู้สังเกตการณ์ของสหรัฐฯ ได้เห็นถึงความส าเร็จในการใช้อากาศยานไร้คนขับของ
อิสราเอลระหว่างการปฏิบัติงานในเลบานอนใน ค.ศ.1982 ดังนั้นกองทัพสหรัฐฯ จึงร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อพัฒนาอากาศยาน
สอดแนมไร้คนขับในหลายโครงการ (Jimmy Johnson, 2009) และได้น ามาใช้ในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 
2000 เช่น สงครามอ่าวเปอร์เซีย (ค.ศ. 1990 – 1991) และสงครามโคโซโว (ค.ศ. 1999)  เป็นต้น ซึ่งอากาศยานไร้คนขับได้มี
บทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในทั้งสองสงคราม เนื่องด้วยลักษณะพื้นที่ท่ีเหมาะต่อการใช้งานอากาศยานไร้คนขับซึ่งมีลักษณะ
เป็นพื้นที่โล่งกว้างแบบทะเลทราย หรือเป็นพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง แต่อากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
เป็นประเภทการลาดตระเวน ประเมินความเสียหายจากภารกิจ ช้ีเป้าหมาย และสอดแนมเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาต่อมาอากาศ
ยานไร้คนขับได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสงครามอัฟกานิสถาน ใน ค.ศ. 2001 
 สงครามอัฟกานิสถานถือได้ว่าเป็นจุดส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านสงครามของอากาศยานไร้คนขับอย่าง
เต็มที่ กล่าวคือ สามารถใช้งานในด้านการโจมตีเป้าหมาย โดยการติดอาวุธเข้าไปที่ตัวเครื่องเพื่อป้องกันตนเองและโจมตีฝ่าย
ตรงข้าม อากาศยานไร้คนขับในลักษณะนี้เรียกว่า อากาศยานโจมตีไร้คนขับ (unmanned combat air vehicle - UCAV) ซึง่
กองทัพสหรัฐฯ น ามาใช้งานจริงเป็นครั้งแรกในสงครามอัฟกานิสถาน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
และสูงชัน มีหุบเขาลึก ช่องเขาและเหวลึกเป็นจ านวนมาก  ท าให้การส่งทหารเข้าไปในพื้นที่เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการสูญเสีย
ก าลังพล และการใช้เครื่องบินรบอาจเสี่ยงต่อการโจมตีจากภาคพื้นดิน ดังนั้นการใช้อากาศยานไร้คนขับในการโจมตีจึงเป็น
ยุทโธปกรณ์ที่ส าคัญเพื่อลดการสูญเสียก าลังพล เนื่องจากนักบินสามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับจากระยะไกล ซึ่งหมายถึง
การควบคุมจากฐานบัญชาการในสหรัฐฯ หรือจากประเทศใกล้เคียงพื้นที่สงคราม รวมไปถึงฐานทัพของสหรัฐฯ ในประเทศที่
เกิดสงคราม การใช้อากาศยานไร้คนขับนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในพื้นที่สงคราม 
เพราะการท างานของอากาศยานไร้คนขับสามารถลดข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีที่ทหารสหรัฐฯ ต้องเผชิญและยังสนับสนุนการท างาน
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ของทหารภาคพื้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ลักษณะการท างานของอากาศยานโจมตีไร้คนขับที่สามารถเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของ
เป้าหมายได้ตลอดเวลา สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทันทีที่มีค าสั่ง และหากเกิดความผิดพลาดในภารกิจ นอกจากจะไม่สูญเสีย
ชีวิตนักบินแล้ว มูลค่าความเสียหายจากการสูญเสียอากาศยานไร้คนขับยังมีมูลค่าทีต่่ ากว่าการสูญเสียเครื่องบินรบหรืออากาศ
ยานชนิดอื่น ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณของกองทัพที่ใช้ในสงครามอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อถึง 13 ปี ต่อมากองทัพ
สหรัฐฯ ได้น าอากาศยานไร้คนขับไปใช้ในพื้นที่สงครามและพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆ เช่น ในปากีสถาน เยเมน อิรัก และซีเรีย 
เป็นต้น ท้ังในด้านภารกิจการข่าวและการโจมตี ซึ่งเทคโนโลยีชนิดนี้ได้มีพัฒนามาโดยตลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
และมีการผลิตอากาศยานไร้คนขับในรุ่นอื่นๆ ออกมาเพื่อต่อยอดจากเครื่องในรุ่นแรกๆ 
 อากาศยานไร้คนขับได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายมากข้ึนท้ังในด้าน
พลเรือนและด้านการทหาร ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการแบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขับทางการทหาร โดยการแบ่ง
ประเภทของอากาศยานไร้คนขับในทางทหารนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน 2 ทางคือ หนึ่ง เพื่อแบ่งหน้าที่ของอากาศยานไร้
คนขับตามลักษณะการท างานของแต่ละเครื่องและความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน และสองคือ การป้องกันและควบคุมการ
ส่งออกอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพในการบินและความสามารถทางยุทธศาสตร์สูง เพื่อป้องกันการน าไปใช้ที่จะเป็น
อันตรายต่อประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องอากาศยานไร้คนขับ ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้นานขึ้น โดยเฉพาะอากาศยานโจมตีไร้คนขับ และได้มีการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในการตรวจการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพจนสามารถจับสัญญาณการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและสามารถบินไป-กลับระหว่างสหรัฐฯ และอัฟกานิสถาน
โดยไม่ต้องเติมน้ ามันระหว่างทาง ถึงแม้จะมีราคาสูงแต่ประสิทธิภาพของเครื่องก็สูงข้ึนเช่นเดียวกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการ
ถูกโจมตีจากภาคพื้น เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับสามารถบินได้สูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์จึงเป็นเรื่องยากที่ฝ่ายตรงข้ามจะ
ตรวจพบ  
 
ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ 
 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานขนาดเล็กที่ไม่มีนักบินประจ าการบน
เครื่องและสามารถควบคุมได้จากระยะไกล โดยอากาศยานไร้คนขับแต่ละประเภทจะมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานหรือความเหมาะสมของภูมิประเทศที่จะน าไปใช้ ซึ่งแนวทางในการแบ่งประเภทอากาศยาน
ไร้คนขับมีเกณฑ์การแบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขับตามการใช้งาน แบ่งประเภทตามพิสัยและความ
สูงในการปฏิบัติการ (รศิพร เสวกพันธ์, 2558) แบ่งตามความต้องการของการใช้งาน และแบ่งตามการควบคุม เป็นต้น ซึ่งใน
การแบ่งประเภทท่ีง่ายที่สุดคือการแบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขับตามการใช้งาน โดยสามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้ 
 1. ใช้เป็นเป้าซ้อมยิงจากพ้ืนดินหรือเอาไว้บินลวงข้าศึก เป็นเป้าฝึกให้กับพลปืนต่อต้านอากาศยานหรือขีปนาวุธ 
 2. ใช้ลาดตระเวน เพื่อหาข้อมูลส าหรับการสงครามและปฏิบัติการต่างๆ ในสงคราม  
 3. ด้านการโจมตี เพื่อท าภารกิจโจมตีเป้าหมายหรือฝ่ายตรงข้าม 
 4. ส าหรับโลจิสติกส์ เป็นอากาศยานไร้คนขับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการขนส่ง เช่น ในการขนส่งสินค้าและอาหาร  
 5. ใช้ส าหรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เช่น ในเรื่องอวกาศ ภูมิศาสตร์ พัฒนาการบิน และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของ
อากาศยานไร้คนขับเพื่อน าไปใช้จริงกับอากาศยานไร้คนขับ 
 6. ด้านพลเรือนและการตลาด เป็นอากาศยานไร้คนขับที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โดยพลเรือน (วรากรณ์ สามโกเศศ,   2559) 
 จะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่งอากาศยานไร้คนขับได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ อากาศยานไร้คนขับที่ใช้
งานในด้านการทหาร เช่น ใช้ในการลาดตระเวน และการโจมตี เป็นต้น และอากาศยานไร้คนขับที่ใช้งานในด้านพลเรือน เช่น 
ใช้เพื่อการวิจัย เพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการขนส่ง เป็นต้น  
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 ในส่วนของการแบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขับทางการทหารนั้น จะใช้เกณฑ์การแบ่งตามขนาดของอากาศยานไร้
คนขับและแบ่งตามพิสัยและความทนทานในการปฏิบัติการ โดยจะสามารถแบ่งประเภทได้ตามนี้ เริ่มต้นจากการแบ่งประเภท
ตามขนาดของอากาศยานไร้คนขับ จ าแนกได้ดังนี ้
 1. อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาก ที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดของแมลงขนาดใหญ่จนถึงความยาว 30-50 ซม. อากาศ
ยานไร้คนขับที่มีลักษณะเหมือนแมลงมีปีกที่กระพือหรือแบบหมุนเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมและตามความคล่องแคล่วที่
ต้องการ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับประเภทนี้จะมีขนาดเล็กมากและมีน้ าหนักเบามาก สามารถใช้ในการสอดแนมและสงคราม
ชีวภาพ อากาศยานไร้คนขับที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าจะใช้โครงสร้างของเครื่องบินทั่วไป การออกแบบปีกที่กระพือจะช่วยให้
สามารถเกาะและลงจอดบนพื้นผิวขนาดเล็ก โดยตัวอย่างของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาก ได้แก่ US Aurora Flight 
Sciences Skate ทีม่ีปีกกว้าง 60 ซม. ยาว 33 ซม. เป็นต้น 
 2. อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Mini-drone ที่มีขนาดมากกว่า 50 ซม.และไม่เกิน 2 เมตร ซึ่งการออกแบบ
ในประเภทน้ีมีพื้นฐานมาจากแบบจ าลองปีกคงที่และส่วนใหญ่จะปล่อยตัวด้วยมือโดยการโยนขึ้นไปในอากาศ โดยตัวอย่างของ
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ได้แก่ RQ-7 Shadow ของกองทัพสหรัฐฯ และ Black Hornet ของกองทัพอังกฤษท าหน้าที่
เป็นสายลับคอยบินสอดแนมดูบริเวณบ้านคนในอัฟกานิสถาน เป็นต้น 
 3. อากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง ใช้กับอากาศยานไร้คนขับท่ีหนักเกินกว่าท่ีจะบรรทุกโดยคนๆ เดียวแต่มีขนาดเล็ก
กว่าอากาศยานขนาดเล็กที่มีน้ าหนักเบา อากาศยานไร้คนขับประเภทนี้มีขนาดปีกกว้างประมาณ 5 -10 เมตรและสามารถ
บรรทุกน้ าหนักได้ถึง 100-200 กิโลกรัม ซึ่งอากาศยานไร้คนขับทางการทหารส่วนใหญ่เป็นเครื่องขนาดกลางและรัศมีการบิน
ระยะกลาง ผู้เช่ียวชาญทหารกล่าวว่า ปฏิบัติการบินของโดรนขนาดกลางจะมีเป้าหมายที่การสอดแนม หาข่าว และการเฝ้า
ติดตามเป้าหมายเฉพาะ โดยตัวอย่างของอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง ได้แก่ RQ-2 Pioneer และ RQ-5A Hunter เป็นต้น 
 4. อากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการปฏิบัติการรบทางทหาร โดยตัวอย่างของอากาศยานไร้
คนขับขนาดใหญ่ ได้แก่ US General Atomics Predator A , B  Reaper และUS Northrop Grumman Global Hawk ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด (The Pennsylvania State University, 2019) 
 เกณฑ์การแบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขับทางการทหารอีกรูปแบบหนึ่งคือการแบ่งตามพิสัยและความทนทานใน
การปฏิบัติการ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 1. อากาศยานไร้คนขับระยะใกล้ที่มีต้นทุนต่ ามาก คือ อากาศยานไร้ขับท่ีมีพิสัยช่วง 5 กม. มีความทนทานในการบิน
ปฏิบัติการ 20-45 นาที และค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณการใน ค.ศ.2012) ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียง
กับเครื่องบิน 
 2. อากาศยานไร้คนขับระยะใกล้ คือ อากาศยานไร้ขับที่มีพิสัยช่วง 50 กม. และมีความทนทานในการบินปฏิบัติการ 
1-6 ช่ัวโมงในการบิน มักจะใช้ส าหรับงานลาดตระเวนและเฝ้าระวัง 
 3.  อากาศยานไร้คนขับระยะสั้น คือ อากาศยานไร้ขับท่ีมีพิสัยช่วง 150 กม. หรือมากกว่านั้น และมีความทนทานใน
การบินปฏิบัติการ 8-12 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการลาดตระเวนและการเฝ้าระวัง 
 4. อากาศยานไร้คนขับระดับกลาง คือ อากาศยานไร้คนขับที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษและรัศมีการท างาน 650 กม. 
ใช้ส าหรับการลาดตระเวนและการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
 5. อากาศยานไร้คนขับที่มีความทนทาน คือ อากาศยานไร้ขับที่มีความทนทานในการบินปฏิบัติการ 36 ช่ัวโมงและ
รัศมีการท างาน 300 กม. อากาศยานไร้คนขับประเภทนี้สามารถท างานที่ระดับความสูง 30 ,000 ฟุต ใช้ส าหรับการ
ลาดตระเวนและการเฝ้าระวัง (The Pennsylvania State University, 2019) 
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ซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้จ าแนกอากาศยานไร้คนขับทางการทหารออกเป็น 5 ประเภทตามตารางที่ 1 ดังนี้  

UAVs Classification according to the US Department of Defense (DoD) 

Category Size Maximum Gross Takeoff Weight 
(MGTW) (lbs) 

Normal Operating 
Altitude (ft) 

Airspeed (knots) 

Group 1 Small 0-20 <1,200 AGL* <100 

Group 2 Medium 21-55 <3,500 <250 
Group 3 Large <1320 <18,000 MSL** <250 
Group 4 Larger >1320 <18,000 MSL Any airspeed 
Group 5 Largest >1320 >18,000 Any airspeed 

*AGL = Above Ground Level 
**MSL = Mean Sea Level 
Note: If the UAS has even one characteristic of the next level, it is classified in that level. 
Source: “Eyes of the Army” U.S. Army Roadmap for UAS 2010-2035 
ที่มา : The Pennsylvania State University (2019) 
 

 ทางด้านองค์กร Missile Technology Control Regime (MTCR) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีหน้าที่ในการ
ก ากับควบคุมอากาศยานไร้คนขับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของอุปกรณท์ี่ใช้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์และอาวุธท าลายล้างอื่นๆ
ที่มีสมรรถนะการบรรทุกตั้งแต่ 500 กิโลกรัม และรัศมีท าการ 300 กิโลเมตร  โดย MTCR ได้แบ่งอากาศยานไร้คนขับออกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามสมรรถนะการบรรทุกและรัศมีการบิน โดยจ าแนกเป็น Category 1 มีสมรรถนะการบรรทุกมากกว่า  
1,102 ปอนด์ และรัศมีการบินมากกว่า 186 ไมล์ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐฯ แบบ Global Hawk, Predator และ 
Reaper จัดอยู่ในประเภทนี้ เพราะมีความสามารถทางยุทธศาสตร์สูง มีประสิทธิภาพและความรุนแรง ท าให้การส่งออกถูก
ควบคุมเข้มงวดมาก และต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ส่วนใน Category 2 จะมีสมรรถนะและรัศมีการบินต่ ากว่ากลุ่มแรก การ
ส่งออกจึงถูกควบคุมและเข้มงวดน้อยกว่า ส่วนเครื่องโดรนขนาดเล็ก (Mini-drone) ไม่จัดอยู่ในการควบคุมของ MTCR 
บริษัทผู้ผลิตสามารถส่งออกได้อย่างเสรี (ปรีดี บุญซื่อ, 2560)  
 

อากาศยานไร้คนขับในกองทัพสหรัฐฯ ทีม่ีบทบาทส าคัญในสงครามอัฟกานิสถาน  
 อากาศยานไร้คนขับทางทหารที่มีช่ือเสียงและมีบทบาทส าคัญด้านการโจมตีในสงครามอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ 
ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับแบบพรีเดเตอร์ (Predator) ซึ่งเป็นอากาศยานโจมตีไร้คนขับเครื่องแรกและถูกใช้โจมตีใน
อัฟกานิสถานเพื่อสังหารผู้น าระดับสูงของเครือข่ายอัลกออิดะห์ (Al-Qaeda) และตาลิบัน (Taliban) และอากาศยานไร้คนขับ
แบบรีพเปอร์ (Reaper) ซึ่งทั้งสองรุ่นได้มีการติดตั้งขีปนาวุธเพื่อสังหารผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และเยเมน 
อากาศยานไร้คนขับเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยนักบินในสหรัฐฯ ใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งอากาศยานไร้คนขับแบบรีพเปอร์ 
มีรัศมีการบินหลายพันไมล์ และท าการบินได้นานถึง 14 ช่ัวโมง ประเทศสมาชิกกลุ่มนาโต้หลายประเทศต่างมีอากาศยานไร้
คนขับรุ่นรีพเปอร์ประจ าการอยู่ในกองทัพ เช่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส โดยเฉพาะอังกฤษที่ใช้รีพเปอร์ในการโจมตี
เป้าหมายในอัฟกานิสถานมากพอๆ กับสหรัฐฯ โดยส านักข่าวเชิงสืบสวน (Bureau of Investigative Journalism) ได้สรุป
ตัวเลขปฏิบัติการของอากาศยานโจมตีไร้คนขับในอัฟกานิสถาน ค.ศ. 2015-2017 ว่ามีปฏิบัติการประมาณ 1,368 ครั้ง และ
สังหารคนไปประมาณ 2,496-3,224 คน เป็นพลเรือนทั่วไปประมาณ 142-200 คน เด็กประมาณ 24-49 คน บาดเจ็บ 365-
445 คน ซึ่งจากข้อมูลเป็นปฏิบัติการของอังกฤษมากกว่าสหรัฐฯ ถึง 3 เท่า (มาโนชญ์ อารีย์, 2560) 

http://www.rucker.army.mil/usaace/uas/US%20Army%20UAS%20RoadMap%202010%202035.pdf
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ภาพ 1 อากาศยานไร้คนขับรุ่น MQ-9 Reaper 
ที่มา : McLaughlin (2018) 

  
 ในส่วนของอากาศยานไร้คนขับท่ีมีความส าคัญอย่างมากในภารกิจด้านการข่าวของกองทัพสหรัฐฯ เช่น การสอดแนม 
การลาดตระเวน และการเฝ้าติดตามเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับแบบฮันเตอร์ (Hunter) แบบไพโอเนียร์ 
(Pioneer) และแบบพรีเดเตอร์ (Predator)  ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับทางการทหารที่มีเครื่องขนาดกลางและรัศมีการบิน
ระยะกลาง โดยท าหน้าในภารกิจด้านการข่าวเป็นหลัก และได้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับในการลาดตระเวนประจ าแต่ละ
เหล่าทัพ  โดยกองทัพเรือใช้แบบไพโอเนียร์ (Pioneer) กองทัพบกใช้อากาศยานไร้คนขับแบบฮันเตอร์ (Hunter) และ
กองทัพอากาศใช้แบบพรีเดเตอร์ (Predator) เห็นได้จากการใช้งานอากาศยานไร้คนขับของทั้งสามเหล่าทัพในช่วงสงครามโค
โซโว ค.ศ. 1999  
 

ภาพที่ 2 อากาศยานไร้คนขับรุ่น RQ-2A Pioneer 
ที่มา : military.com (2018) 

ภาพที่ 3 อากาศยานไร้คนขับรุ่น Hunter RQ-5A 
ที่มา : army-technology (2018)  
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ภาพที่ 4 อากาศยานไร้คนขับรุ่น UAV RQ-1A Predator 
ที่มา : airforce-technology (2018) 

 
 นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังมีอากาศยานไร้คนขับที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ Global Hawk (RQ-4A) ที่ผลิตโดยบริษัท 
Northrop Grumman ของสหรัฐฯ Global Hawk ยังเป็นอากาศยานไร้คนขับท่ีมีราคาแพงที่สุด คือ ล าละ 131 ล้านดอลลาร์ 
เนื่องจากสามารถบินในระดับความสูงที่ 18,000 เมตร ซึ่งสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ ส่วนใหญ่สหรัฐฯ จะใช้ปฏิบัติงานในเขตสู้
รบและความสามารถในการตรวจจับสัญญาณท าให้ Global Hawk สามารถจับสัญญาณการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ท า
ให้ Global Hawk ได้ถูกส่งไปในอาทิตย์แรกของปฏิบัติการทางการทหารในอัฟกานิสถาน โดย Global Hawk ได้ขึ้นบินออก
จากฐานทัพในสหรัฐฯ มายังอัฟกานิสถาน เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลการลาดตระเวนได้ที่ความสูงถึง 65 ,000 ฟุตจากนั้นจึง
กลับไปยังฐานทัพในสหรัฐฯ โดยไม่ต้องเติมน้ ามันระหว่างทาง ( NOVA, 2018) 
 

ภาพที่ 5 อากาศยานไร้คนขับรุ่น RQ-4 Global Hawk 
ที่มา : Cenciotti (2016) 

สรุปและอภิปรายผล 

 อากาศยานไร้คนขับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือด้านการสงครามเป็นอย่างมาก นอกจากจะรักษาชีวิต
ของนักบินได้แล้ว เนื่องจากนักบินสามารถควบคุมเครื่องได้จากฐานทัพโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการอยู่ในพื้นที่สงคราม
อย่างนักบินที่ควบคุมอากาศยานอื่นๆ และยังสามารถท างานได้หลากหลายจึงได้มีการจ าแนกประเภทของอากาศยานไร้คนขับ
ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จ าแนกโดยการใช้เกณฑ์การใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อากาศยานไร้คนขับที่ใช้
งานในด้านการทหารและการโจมตี และอากาศยานไร้คนขับท่ีใช้งานในด้านพลเรือน โดยในการใช้งานทางการทหาร สามารถ
แยกตามการใช้งานออกมาได้อีก 3 ด้าน คือ เป็นเป้าฝึกให้กับพลปืนต่อต้านอากาศยาน  ใช้ลาดตระเวนเพื่อหาข้อมูลส าหรับ
การสงครามหรือประเมินความเสียหายในภารกิจต่างๆ และใช้ในการโจมตี นอกจากนี้ทางการทหารยังจ าแนกอากาศยานไร้
คนขับตามขนาด พิสัยและความทนทานในการบินปฏิบัติการ ซึ่งท าให้การน าอากาศยานไร้คนขับไปใช้งานได้เหมาะสมตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทัพ ในขณะเดียวกันยังป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีน าอากาศยาน 
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ไร้คนขับไปใช้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ จึงต้องมีการแยกประเภทและควบคุมการส่งออกจากองค์กร Missile 
Technology Control Regime (MTCR) เพื่อป้องกันการน าอากาศไร้คนขับไปใช้เพื่อก่อเหตุร้าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประเภทของอากาศยานไร้คนขับทางการทหารนั้น การแบ่งประเภทตามที่ได้น าเสนอไปเป็นเพียงส่วน
หนึ่งเท่านั้นยังมีการแบ่งประเภทในอีกหลายรูปแบบ ซึ่งการแบ่งตามหลักที่ยกมานั้นเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ใน
ความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าในการแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานนั้นยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากในการน า ไปใช้งานต้องดู
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของเครื่องด้วยเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานกับปฏิบัติการนั้นๆ ทั้งขนาดของเครื่อง ความทนทานใน
การบินหรือคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบกัน และจากการแบ่งประเภทรวมถึงการศึกษาคุณสมบตัิของอากาศยานไร้คนขับนั้น ท าให้
เห็นถึงความสามารถทางการทหารและความน่ากลัวของอากาศยานไร้คนขับ หากมีการใช้โดยไม่ค านึงถึงมนุษยธรรมและ
จริยธรรม เทคโนโลยีชนิดนี้ได้ถูกพัฒนามาโดยตลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรุนแรงในด้านสงคราม ดังนั้นจึงได้มีความ
พยายามคิดค้นเทคโนโลยีในการป้องการอากาศยานไร้คนขับทางการทหารที่ปฏิบัติการในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อก่อ
เหตุร้าย ซึ่งในเรื่องการป้องกันการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการทหารโดยไม่ค านึงถึงมนุษยธรรมและมาตรการป้องกันการ
ส่งออกอากาศยานไร้คนขับทางการทหารที่มีความสามารถและความรุนแรงในระดับสูงนั้นเป็นที่เรื่องน่าสนใจศึกษาต่อไป 
เพราะในขณะที่การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพและความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีในการป้องกัน
อากาศยานไร้คนขับทางการทหารจึงต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วให้เท่าทันเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
อากาศยานไร้คนขับทางการทหาร  
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